Remote Access Services (RAS)

RAS utilise TAPI pour effectuer un appel téléphonique et configurer la communication. RAS peut-être utilisé pour effectuer les tâches suivantes :

· Etablir une connexion vers un serveur Windows 2000 ou NT configurer pour accepter les connections entrantes RAS,

· Obtenir une connexion Internet à travers un ISP via le Protocole PPP.

Sous eVB, il n’est malheureusement pas possible de faire appel aux APIs RAS car celles-ci attendent des structures comme paramètres. Et eVB ne gère pas les structures. Par conséquent, on est obligé de faire appel au C pour contourner le problème.

Les deux fonctions essentielles sont :

	RasDial()
	Etablir une connexion.

	RasHangUp()
	Couper une connexion.


Note  Contrairement à Windows, le PocketPC ne permet pas de gérer plusieurs connexions. Si on est déjà connecté et que l’on souhaite établir une nouvelle connexion, il faudra au préalable se déconnecter de la première.

Etablir une connexion

Deux étapes sont nécessaires avant de pouvoir établir une connexion :

· Définir les paramètres de la connexion à établir, comme le login, le password, le numéro de téléphone ou le nom de domaine à utiliser,

· Effectuer la connexion avec la fonction RasDial().

Note  Cela suppose qu’une entrée RAS a déjà été créée sous PocketPC.

La manière la plus simple d’initialiser les paramètres de connexion est d’utiliser la fonction RasGetEntryDialParams().

	RasGetEntryDialParams

	LPWSTR LpszPhoneBook
	Nom de l’entrée à utiliser. Ex. : ‘Ma connexion’

	LPRASDIALPARAMS LpRasDialParams
	Pointeur vers une structure RASDIALPARAMS chargée de contenir les paramètres de connexion.

	LPBOOL LpfPassword
	TRUE si le mot de passe a été enregistré, FALSE si le mot de passe doit être saisi.

	DWORD Valeur de retour
	0 succès, code erreur définis dans le fichier raserror.h


La connexion est établie par l’appel de la fonction RasDial() à laquelle on passe la structure RASDIALPARAMS et qui retourne le handle de la connexion en cas de succès.

L’appel est fait de manière asynchrone.

	RasDial

	LPRASDIALEXTENSIONS dialExtensions
	NULL sous Windows CE.

	LPTSTR phoneBookPath
	NULL sous Windows CE.

	LPRASDIALPARAMS rasDialParams
	Structure retournée par la fonction RasGetEntryDialParams.

	DWORD NotifierType
	Comment la fonction notifie la progression de l’appel. 0 pas de notifications ou 0xFFFFFFFF pour indiquer que le paramètre notifier contient le handle de la fenêtre chargée de traiter les évènements WM_RASDIALEVENT.

	LPVOID notifier
	Pointeur vers un hWnd qui gère les messages WM_RASDIALEVENT, ou NULL si pas de notifications.

	LPHRASCONN pRasConn
	Pointeur vers une variable de type HRASCONN qui recevra le handle de la connexion.

	DWORD Valeur de retour
	0 succès, code erreur définis dans le fichier raserror.h


Dans le listing suivant, les fonctions RasGetEntryDialParams() et RasDial() sont utilisées pour effectuer un appel. La fonction RasDial() retournera le code erreur 602 si une connexion existe déjà.

La fonction RasConnect() prend 2 paramètres :

· sName : le nom de l’entrée RAS à utiliser,

· connection : la variable utilisée pour conserver le handle de connexion.

Note  Ce handle sera ensuite utilisé pour couper la connexion.

DWORD WINAPI RasConnect(LPWSTR sName, DWORD &connection)

{


HRASCONN g_hRasConn = NULL;


RASDIALPARAMS rasDialParams;


DWORD dwRes;


BOOL bPassword;


rasDialParams.dwSize = sizeof(RASDIALPARAMS);


wcscpy(rasDialParams.szEntryName,sName);


dwRes = RasGetEntryDialParams(NULL, &rasDialParams, &bPassword);


if (dwRes != 0)


{



// Error getting Dial params



return dwRes;


}


if(!bPassword)



MessageBox(NULL,_T("Pas de mot de passe"),_T("Connexions"),MB_OK | MB_ICONINFORMATION);


dwRes = RasDial(NULL,NULL,&rasDialParams,0,NULL,&g_hRasConn);


if (dwRes != 0)


{



// Error Dialing RAS



RasHangUp(g_hRasConn);



g_hRasConn = NULL;



return dwRes;


}


connection = (unsigned long)g_hRasConn;


return dwRes;

}

Couper une connexion

Une connexion est arrêter par l’utilisation de la fonction RasHangUp() à laquelle on passe en paramètre le handle de la connexion retournée par RasDial().

Note  Une connexion n’appartient pas à l’application qui l’a établie. Par conséquent, lorsque l’on quitte l’application, celle-ci n’est pas automatiquement arrêtée.

Le listing suivante montre la fonction de déconnexion.

La fonction RasHang() prend 1 paramètre :

· connection : le handle retournée par la fonction RasDial().
void WINAPI RasHang(HRASCONN &connection)

{


if (connection == 0)



connection = NULL;


if (connection != NULL)


{



RasHangUp(connection);



connection = NULL;


}


else



MessageBox(NULL,_T("Pas de connexion active."),_T("Connexions"),MB_OK | MB_ICONWARNING);

}
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